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Temora

E27

23W IP54

Lamp A B

GL22701
GL22702
GL22703
GL22704

E27 Max.23W
E27 Max.23W
E27 Max.23W
E27 Max.23W

90
90
90
90

90
90
90

140

C

300
500
800
202

A
A

B
B

C

C
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2270 Serisi

Açık kalpli yeşil aydınlatma. İki türe ayrılan 2270 tür lamba vardır: duvar lambaları ve çim 

lambaları. Lamba başlığı alüminyum dökümden yapılmıştır ve süt beyazı plastik üzerine basit ve 

düzgün çizgilerle kaplanmıştır. Alt lamba direği doğal olarak hassas olan ve korozyonu önleyen 

alüminyum profillerden yapılmıştır. Aydınlatma her taraftan yayılır ve kullanıcılara rahat ve 

uyarıcı olmayan bir aydınlatma deneyimi sunar. Yüksek parlaklık, her köşeyi parlak ve net hale 

getirerek sizin için konforlu ve sağlıklı bir aile hayatı yaratmaya adanmıştır.

LIGHT212
Çizgi
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22108

Nardo
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Nardo

Lumen

3000LM 164 80

C

2300

A B

C

LED

30 W

MAX.
3000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

22108 LED 30W
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22108

22108 bir bahçe direğidir, ışık her iki taraftan da yayılır ve 
lamba gövdesinin her iki tarafındaki düzensiz doku benzersiz bir ışık 
ve gölge oluşturarak sıkıcı hayata ilginç bir atmosfer katar.
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22201/22202/22203

Sauri

Lamp A B

LED 6W
LED 18W
LED 30W

Lumen

600LM
1800LM
3000LM

92
141
198

76
107
150

C

109
162
227

IP65
TEMPERATURE
2700K
6500K

A
A

A

B
B

B

C C
C

22201

22202

22203

06

2220 bir dizi spot ışıktır, lamba kafası dikdörtgen bir

tasarıma sahiptir, abajur üç renkte siyah, beyaz ve gridir ve lamba

gövdesi de üç farklı boyuta sahiptir ve kullanıcılar için

farklı watt ve lamba yuvası sayısı ile donatılmıştır.
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22201/22202/22203

Sauri

LED

6W

MAX.
600
LUMENS

LED

18 W

MAX.
1800
LUMENS

LED

30 W

MAX.
3000
LUMENS

22201 22202 22203

22201 22202 22203

22201 22202 22203

Beyaz

Siyah

Gri
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22204/22205/22206

Sauri

LED

6W

MAX.
600
LUMENS

LED

18 W

MAX.
1800
LUMENS

LED

30 W

MAX.
3000
LUMENS

22204 22205 22206
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2220 bir dizi spot ışıktır, lamba kafası dikdörtgen bir tasarıma

sahiptir, abajur üç renkte siyah, beyaz ve gridir ve lamba gövdesi

de üç farklı boyuta sahiptir ve kullanıcılar için farklı watt

ve lamba yuvası sayısı ile donatılmıştır.
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20101
Dacey
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Lamp A B

E27 MAX . 23W
E27 MAX . 23W
E27 MAX . 23W
E27 MAX . 23W

527
321
527
321

Φ330
Φ201
Φ201
Φ201

Contains the plug
Contains the plug

Dacey

A

B

E27

23W IP54

20102                 20101

20101 
20102 

20101M
   20102M
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20101

Zemin lambası demir çubukların tasarımını benimser. Pürüzsüz 
çizgileri, alışılmadık bir sanat eseri oluşturmak için kaynak 
işlemiyle iç içe geçmiştir. Fildişi buzlu cam lamba tutucusu, 
camın malzemesi daha basit bir anlam taşır, aydınlatıcı camdan 
geçer, daha düzgün, tüylü olabilir. Çimlerin üzerine koyun, 
yumuşak ışık çevreyi aydınlatır, bu anın getirdiği rahatlığın ve 
sessizliğin tadını çıkarın.
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LED

20W

MAX.
2000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Glen

Lumen

2000LM

C

71

A

B

C

Lamp A B

20104         LED 20W    250 250
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20104

Kalite ışığı kırar. Gökyüzü fenerinin ve küpün 
görünüm tasarımıdır. Yeni eklenen demir öğesi, bir 
demir parçasının tasvir ettiği desenin bütünlük 
sağladığı desen, demir çubuğun içine sardığı süt beyazı 
abajur, yine parlak etkiyi dışarıda bırakmayan güzel ve 
kolay. Geceleri saçakların altına girip çıkıyorsunuz.
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2013 Series
Pooler

12



B

A

B

A

C

C

CA

300
500
800
250

80
80
80
88

B

175
175
175
167

Lamp

LED  20W
LED  20W
LED  20W
LED  20W

Lumen

2000LM
2000LM
2000LM
2000LM

CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Pooler

20131 

20132 

20133 

20134
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2013 Serisi

Pooler LED ışıkları.Ortada büyük cam malzeme kullanılmıştır. 
Işık kaynağının cam zemin yüzeyinden her iki taraftan 
yansımasını sağlamak için cam cilalanabilir. Zemin yüzeyi ışık 
kaynağını daha hassas ve yumuşak hale getirebilir.
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LED

2.5W

MAX.
250
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

A

B

16101 Solar
Uren

Lamp A B

16101 Solar      LED 2.5W 250 265
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Uren aydınlatma lambaları modelleri vardır, bir boyut 
bir boyuttur, diğer boyut müşterilerin seçmesi içindir. 
Cesur içi boş tasarım ve pürüzlü pürüzlü çizgiler farklı 
bir estetik duyguyu ana hatlarıyla belirtir. Küp tasarımı 
süt beyazı bir abajura ve kenarları saran bir merdiven 
şekline sahiptir. Sizin için eşsiz bir zevk yaratın.

* Yağmurlu günlerde şarj edilebilir
* Yağmurlu günlerde 8 saatten fazla çalışabilir * 
Gerekirse lityum piller değiştirilebilir
* Flaş yok, göz hasarı yok, 0 elektrik şarjı * 
Kurulumu kolay, kablolama yok

*  3 = 2200 mAh Lityum pil

* Şarj: 6-8 Saat (güneş ışığı)

*  Çalışma süresi: 100% ışık 3 Saat, 25% ışık 7 - 10 Saat                       

* 4.5 watt GÜNEŞ PANELI

Lumen 

250LM
Çalışma Gerilimi DC 9 V
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19304

Manor

15

kendine has bir durum. Bina tanıtım seviyesi, Paris 
adasının büyülü topraklarındayım gibi görünüyor. Basit 
bir şeyin ve sıradan yaşamın mucizevi hale geldiğinin 
farkına varırız.

Manor, OSRAM LED ve CE sürücüsünü kullanıyor, 
çıkış gücü 12W. Malzemeler konusunda cilalı döküm 
alüminyum ve daire temperli cam kullanıyoruz. 
Seçtiğiniz için farklı renk, siyah, koyu gri ve gümüş 
grisini yazdırmak için korozyon önleyici, UV önleyici 
toz kullanıyoruz.



Manor

C

A

B

BB A

C

C

A

IP65
TEMPERATURE
2700K
6500K

Beam Angle
14o

Beam Angle
25o

Beam Angle
40o

Beam Angle
60o

Lamp A B

LED  13W
LED  13W
LED  13W
LED  20W
LED  20W
LED  20W

GU10 Max.20W
GU10 Max.20W
GU10 Max.20W

98
98

131
122
122
131
122
122
131

108
114
152
131
138
174
131
138
174

Lumen

1000LM
1000LM
1000LM
1800LM
1800LM
1800LM

-
-
-

C

125
314
600
158
486
600
158
486
600

CB BIS
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19101                   19102          19103

19101

19102

19103

19201

19202

19203

19204

19205

19206

16

1910/1920 Serisi



CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

19304

York
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19304

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

York

B

CA

Lamp A C

LED  13W
LED  11W

172
172

52
52

Lumen

1200LM
1100LM

B

141
141

350o

19304-A

19304-B

19304-A

19304-B

18

York abd OSRAM LED ve CE sürücüsü, çıkış 
watt 13W ve 11W. Malzemeler hakkında cilalı 
döküm alüminyum, PC difüzör ve temperli camı 
benimsiyoruz. Seçtiğiniz için farklı renk, siyah, 
koyu gri ve gümüş grisi basmak için korozyon 
önleyici, UV önleyici toz kullanıyoruz.

York düz bir çizgiye sahip, basit ve kolay bir 
tasarıma sahip. İki farklı aydınlatma gölgesi var. 
Ceselli'nin yüzünü yukarıdan aşağıya doğru 
değiştirmek için döndürebilirsiniz. Bu, çevresel 
aydınlatma için farklı müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilir.
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Goole

LED

7 W

MAX.
650
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500KB

A C

Lumen

650LM

B

270

Lamp A C

19305 LED 7W    75   49

19

19305

Mükemmellik ayrıntılarda ısrardır. Hafif Goole s 
şeklindedir. Işığın üst yarısı beyaz bir abajurdur ve alt 
kısmı döküm alüminyumdan yapılmıştır. Işığın 
pürüzsüz çizgisi ve şık tasarımı mükemmel bir görünüm 
yaratır. Işığı dış duvarlara sabitlemek, huzurlu bir 
gecede ışıkla sohbet etmek ve ay ışığında banyo yapmak 
hayatınıza daha fazla mutluluk getirebilir.
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19306

Otley

Lumen

270LM

C

57

B

A C
LED

3.5 W

MAX.
270
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B

Lamp A B

19306 LED 3.5W 75 171

20

Sanat hayatı yaratır. Bu seri Light Otley ve Light Alvin'i 
içerir. Her ikisi de piramit şeklindedir ve güçlü çizgileri 
vardır. Yayılan ışıkları kabuğun dibinde birleşir ve 
duvarlara yansır. İki farklı ışık efekti tek bir silindirik 
ışığa dönüşebilir veya geniş bir alanı aydınlatabilir, bu 
da size farklı bir yaşam deneyimi sunar.
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19307

LED

6 W

MAX.
600
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

600LM

C

57

A B C

Alvin

B

A C

Lamp A B

19307 LED 6W 75 240

21

Sanat hayatı yaratır. Bu seri Light Otley ve Light Alvin'i 
içerir. Her ikisi de piramit şeklindedir ve güçlü çizgileri 
vardır. Yayılan ışıkları kabuğun dibinde birleşir ve 
duvarlara yansır. İki farklı ışık efekti tek bir silindirik 
ışığa dönüşebilir veya geniş bir alanı aydınlatabilir, bu 
da size farklı bir yaşam deneyimi sunar.



CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

19308

A A

BB

Lamp A B

LED  20W
LED  30W

60
60

Φ250
Φ320

Lumen

2000LM
3000LM

LED

30W

MAX.
3000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

19308

19309

22

Bourne
Volt one, güzelliği fayda ile birleştiren sözleşmeli 
tasarımı ile kullanıcıya sunar. Kapalı köprülere, 
pavyonlara, koridorlara vb. Monte edilebilir. 
Voltone ile iki boyutu, çapı 250mm ve 320mm. 
küçük boyutu 20 W, büyük boyutu 30 W. yüksek 
yerde yüklediğinizde, ayrıca yüksek parlaklık var.
Bourne kullanımı Yüksek gerilim lineer IC OSRAM 
LED, çıkış watt 20 W ve 30 W. bu iki boyutu var, 
küçük ve büyük. Malzemeler hakkında cilalı döküm 
alüminyum ve PC difüzör kullanıyoruz. Seçtiğiniz 
için farklı renk, siyah, koyu gri ve gümüş grisi 
basmak için korozyon önleyici, UV önleyici toz 
kullanıyoruz.
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Bodmin
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1810 Serisi
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Bodmin

Lamp A C

GU10  Max. 20W
GU10  Max. 20W

89
89

114
294

B

179
179

A A

C

C

B B

!"#$

20W %&''

18101
18102
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1810 Serisi

Önceki günlerde sadece ışık vardı. Işığın aniden beynimize nasıl ulaştığını.

Aslında, aydınlatma duyuları uyandırabilir. Yolda yürürken, esintinin yüzüme 
çarptığını hissediyorum, havadaki ince ses akışını duyuyorum, aynı zamanda 
ışığın gölgeye dönüştüğünü hissediyorum. Bu nedenle, bilinçli ışık sadece 
aydınlatmayı değil, aynı zamanda takip edilen gölgeyi de içerir.

Hayat, aydınlatmayı ve gölgeyi daha dramatik bir şekilde koordine edecektir. Işık 
ve gölgenin birleşimi, orijinal yaşamın kendine özgü bir özelliği vardır. Bina terfi 
seviyesi, Paris adasının büyülü ülkesindeyim gibi görünüyor. Basit şey ve sıradan 
hayat mucizevi hale gelir, aydınlatmanın farkındadır.
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Wells

LED

11W

MAX.
1100
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

1000LM

C

210

A C

B

Lamp A B

18208 LED 11W    210   46

25

18208

Yumuşak parlaklık, parlak ve ışıltılı. Kuyu lambası, 
pürüzsüz ve doğal eğrilere sahip üç boyutlu 
geometrik bir tasarıma sahiptir. Üç boyutlu bir ışık 
efekti oluşturmak için ışıklar üst ve alt kısımlardan 
dökülür. Bu lamba estetik olarak hazırlanmış ve 
teknik olarak sofistike. Sadece klasikleri kontrol 
etmekle kalmaz, aynı zamanda sadelikle de 
eşleşebilir. Kurulum konumunu seçmez. Nerede 
kurulduğu önemli değil, size daha iyi bir yaşam 
deneyimi getirebilir ve hayatınızı ritüellerle dolu 
hale getirebilir. Işık demeti sadece alanı aydınlatmak 
için değil, aynı zamanda evinizi ısıtmaktır.



Burton
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LED

11W

MAX.
1100
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

1000LM

B

260

A C

B

Lamp A C

18209 LED 11W  80 40

26

18209
Burton, OSRAM LED ve CE sürücüsü, çıkış watt 
11W kullanıyor. Malzemeler hakkında cilalı döküm 
alüminyum ve temperli cam kullanıyoruz. Aydınlatma 
gölgesini genişden dara değiştirebilir. Seçtiğiniz için 
farklı renk, siyah, koyu gri ve gümüş grisi basmak için 
anti-kor-rosion, anti-UV tozu kullanıyoruz.

Burton alüminyum alaşımlı malzeme kullanın, 
tasarım basit ve kolay, aerodinamik görünüm, basit 
geometrik şekillerden ve organik formdan ilham aldı, 
basit ve romantik, stereo anlamda metalik modern ev 
yumuşak kıyafet tarzına uyum sağlama yeteneği, 
yukarı ve aşağı iki ışık demeti tasarımı, antik yolları 
geri kazandıran kentsel stili yansıtır ve gümrük, gece 
düştüğünde, sıcak renkli aydınlatma, bir villa 
bahçesini, ruh hali aydınlatması için kullanıcı talebini 
daha iyi karşılar



Deal
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17104

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

LED  13W
LED  13.5W

256
256

161
161

Lumen

1200LM
1200LM

C

58
69

A

B

C

17104

17104S

27

Fildişi abajur ve döküm alüminyum renk ekleme, 
köşeli, basit ve cömert.Buzlu lamba gövdesi, şık 
atmosfer, korozyon önleyici ve paslanmaya karşı 
dayanıklı, sütlü beyaz abajur, dış mekan ışığıyla 
mükemmel entegrasyon, güçlü ışık geçirgenliği, 
düzgün ışıldama.Kalabalık yakın temas halindeyken 
ışık sağlamak için sensörlerle donatılmış ve 
kalabalık uzaktayken otomatik olarak sönüyor, 
enerji tasarrufu ve çevre koruma hayatınızı daha 
konforlu hale getiriyor.
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17202

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Creole

Lumen

1200LM

C

58

A C

B

Lamp A B

17202 LED 13W 270 100

28

Tadı, içten ve saçtan, ışığa ve duyuya göre. Creole lamba, yarı silindirik 
lamba gövdesi sarılmış silindirik fitil, çizgiler pürüzsüz ve doğal, basit 
geometrik tasarım, modanın güzelliğini tam olarak gösterir.Bu lamba 
tasarımı basit, katı bir teknolojidir ve lamba gövdesi yarıya sarılır, 
böylece fitil yeni gibi rüzgar ve yağmurdan korkmaz.Rastgele saçılmış 
bir sıra duvar lambası göndermiş, parlaklık talebinizi zaten karşılamış, 
ailenizi daha fazla tatlandırmak için süsleme görevi görmüş, aynı 
zamanda çok fazla talebi karşılamıştır.
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17206

LED

10W

MAX.
850
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

850LM

C

170

A c

B

Assche

Lamp A B

17206 LED 10W 185 122

29

Kalbinizi ısıtın ve evinizi aydınlatın. Assche lambalar, düz 
dairesel tasarım, lamba gövdesinin üst kısmı yarı eliptik şekilli, 
alt kısmı fitilin yay şeklindeki, doğal, sıcak ve yumuşak 
unsurları birleştiren, ışığın üzerine serpiştirilmesinin eğik yönü 
boyunca Farklı bir modern tarz sunan duvar, klasik ve modern 
tasarımıyla yaşam biçimine yeni bir anlam kazandırıyor.
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Cherbi

A B

LED

20W

MAX.
2000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

1000LM

C

62

A

B

C

Lamp A B

17210 LED 11W 106 200

30

17210

Cherbi lamba, cesur geometrik tasarım kullanın, 
açısal tasarımda kadınsı kaybetmeyin, mükemmel 
detay süreci, lambaları ve fenerleri daha zarif hale 
getirin jest, benzersiz yaratıcı stil, benzersiz çift ışık, 
görsel algınızı en üst düzeye çıkarmak için, 
aydınlatma fonksiyonu hariç, daha fazla ve bir 
cinsiyete bakın ve hayran olun, size izin verin sadece 
hafif değil, aynı zamanda daha gelişmiş bir yaşam 
zevkine de sahip olun.
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17212

Cenray

LED

7W

MAX.
500
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

500LM

C

137

A

B

C

Lamp A B

17212 LED 7W 82 86
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Mükemmel teknoloji ve üstün kalite. Madde 
numarası Cenray, üçgen prizma şeklindeki gövde, 
duvara yatay olarak monte edilmiş, fitil eğimli 
yüzeyde bulunur, ayarlanan açıyı kullanarak, gece 
düştüğünde, basit astarlı lamba aniden yanar, ışık 
mercekten geçer, duvarda Geniş bir alanı yansıtır, 
anında doldurur tüm çevre, zarif görünüm, 
güzellikle tanışmanıza izin verir.
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Eupen

32

1740 Serisi
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Eupen

LED

11W

MAX.
1000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

LED  11W
LED  11W
LED  11W
LED  11W

166
166
166
147

166
166
166
147

300
500
800
210

Lumen

1000LM
1000LM
1000LM
1000LM

C

A

B

C

C
A

17401
17402
17403
17404

33

1740 Serisi

Klasik başyapıt, sonsuza dek tadını çıkarın. 
Madde Numarası Eupen, iki tür çim lambası ve 
duvar lambası vardır. Bu kafadan gelen ışık, her iki 
taraftan da başın altına dökülür ve sadece iki 
dairesel ışık ve gölge ışını, benzersiz aydınlatma 
ortamı, farklı bir deneyim bırakır.



CB BIS
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Mayen

34

1770 Serisi



Lamp A C

LED  13W
LED  13W
LED  13W

230
230
230

300
500
800

Lumen

1200LM
1200LM
1200LM

B

159
159
159

A B

C
LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

Mayen

17701
17702
17703

35

1770 Serisi

Mayen serisi çim lambası. Benzersiz görünüm 
tasarımı. Müşterilerin seçebileceği farklı yükseklikler 
vardır. IP54 su geçirmez. Yağmur suyunun girmesini 
etkili bir şekilde önleyebilir ve hatta kötü hava 
koşullarında bile yerdeki yolu aydınlatabilir.
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16101/16102

Uren

36



CB BIS
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Uren

LED

20W

MAX.
2000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

2000LM
E27   23W

E27   23W

A

B

Lamp A B

16101 LED 20W 250 265

16102 LED 13W 1200LM 150 160

37

16101/16102

Uren aydınlatma lambaları modelleri vardır, bir 

boyut bir boyuttur, diğer boyut müşterilerin seçmesi 

içindir. Cesur içi boş tasarım ve pürüzlü pürüzlü 

çizgiler farklı bir estetik duyguyu ana hatlarıyla 

belirtir. Küp tasarımı süt beyazı bir abajura ve 

kenarları saran bir merdiven şekline sahiptir. Sizin 

için eşsiz bir zevk yaratın.



CB BIS
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Forres

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

LED  13W
LED  7W

248
175

115
83

Lumen

1200LM
600LM

C

70
64

A C

B

16104
16108

38

16104/16108

İnsan odaklı, dikkatli tasarım. Forres aydınlatma 

modelleri, dikdörtgen kabuk tasarımı, lamba 

gövdesinin etrafına doğrudan döküm alüminyum 

gövde, ortada cömert ve sağlam, içi boş tasarım, ışık 

kaynağı olaya parlıyor, her şey çok doğal. Yaratıcı 
tasarım kullanın, mekanı dekore edin, hayatı dekore 

edin ve sizin için yeni bir yaşam bilgeliği açın.



Lamp A B

16106 LED 13W 169 219

39

Elain

CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

16106

LED

13W

MAX.
1100
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

C

55

Lumen

1100LM

A C

B

Damla şeklinde tasarıma sahip Elain aydınlatma 

lambaları, beyaz oval abajur halkası bir haftayı 
çevreliyor, içine koyu ışıklar yerleştiriliyor ve siyah 

beyaz renkler dönüşümlü olarak sade ve şık bir 

yaşam alanı yaratıyor. Sadelik, sadeliğe eşit değildir. 

Kasıtlı düşünmeden sonra yenilikten sonra tasarım 

ve fikirlerin bir uzantısıdır. Basit bir "istifleme" ve 

mülayim bir "yerleştirme" değildir. Su damlası 
benzeri tasarım, sıcak ve yumuşak ışık, tasarımcıyı 
Benzersiz, güzel ve pratik hale getirir.



Horn

LED

20W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

2000LM

C

50

A

B

C

CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

Lamp A B

16201 LED 20W 250 250

40

16201

Aynı seçim değil, aynı ışık değil. Boynuz 

projektörler, dikdörtgen tasarım, ultra ince 

görünüm, süper beyaz ışık tasarımı, üst tavana 

monte edilmiş, 20W güç kaynağı kullanarak, fildişi 
abajurdan, yumuşak ışık yayan, sıcaklıkta saf ve 

peace.In karanlık gece, farklı bir ışık yaratmanız için 

çevreyi aydınlatır.
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Brno

41

1640 Serisi



CB BIS
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Brno

A A
B

B

Lumen

1200LM

1200LM

1200LM

1200LM 138

B

300

500

800

250

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A

GL16401 LED 13W 120

GL16402 LED 13W 120

GL16403 LED 13W 120

GL16404 LED 13W

42

1640 Serisi

Müşterilerin seçmesi için çim lambaları ve duvar lambaları ile 

tasarlanmış Brno ışıkları. Dikdörtgen çerçeve tasarımı, kaba 

cevher alüminyum profil, tüm lamba gövdesini, sert çizgiyi, güçlü 

ve dayanıklı destekler.Parlamak için üst kısmı benimseyin, baca 

döküm parçasına yerleştirilir, lamba tutucusundaki ışığı gizler, 

pürüzsüz gölgeyi görür, ışığı tüylü verir. Alüminyum destek 

çerçevesi sayesinde ışık, yerdeki iki gölgeyi tasvir ederek dünyaya 

bir parlaklık katıyor.

LIGHT212
Çizgi
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Houma

43

1660 Serisi



CB BIS
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Houma

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp BA

LED  13W
LED  13W
LED  13W
LED  13W

300
500
800
160

150
150
150
150

Lumen

1200LM
1200LM
1200LM
1200LM

B

B

AA

16601
16602
16603
16604

44

1660 Serisi

Houma LED lamba, etrafına dağılmış dört küçük 

kutuplu kübik bir tasarıma sahiptir ve ışık kaynağı 
lamba gövdesinin üstünden yanar. Lamba 

gövdesinin yüksekliği farklıdır ve ışık efekti de 

farklıdır. Müşteriler, kurulum ortamına göre farklı 
yükseklikteki lamba gövdesini seçebilirler.



CB BIS
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Bains

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

1200LM

C

68

A

B C

Lamp A B

15102      LED 13W 236 114

45

15102

Tasarım yaşamdan kaynaklanır ve detaylar kaliteye 
katkıda bulunur. Bains ışıkları, gece gökyüzündeki 
aydan esinlenmiştir.Minimalist görünüm tasarımı, 
ultra ince hafif gövde, son derece dar hafif gövde 
çerçevesi, eliptik pürüzsüz yüzey ve pürüzsüz eğri 
radyan farklı bir 15102 yaratır.Gece çöktüğünde ve 
karanlık etrafı kapladığında, 15102 parlak bir ay 
gibidir, dünyayı aydınlatır ve ilerlemenizi aydınlatır.
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15103

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Roye

Lumen

1200LM

C

180

A

B

C

Lamp A B

15103      LED 13W 200 200

46

Roye duvar lambası, top şekli tasarımını kullanarak, 
opalescent plastik abajura sarılmış halka döküm 
alüminyum, mükemmel radyan, zarif ve pürüzsüz 
çizgiler, süper simetrik parlak tasarım.Gece, 
gökyüzünde asılı duran, çevreyi aydınlatan ve 
gökyüzünde sessiz bir atmosfer yaratan bir inci 
gibidir.
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Parmain

LED

3.5W

MAX.
160
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

160LM

C

52

A

B

C

Lamp A B

15104      LED 3.5W 120 120

47

15104

Farklı tasarım, farklı yaşam. Yarı dairesel bir 
tasarıma ve çok basit ve yuvarlak bir görünüme 
sahip olan ışık, küçük bir dikdörtgen boşluktan bir 
ışın çıkarır ve yerde düz bir ışık çizgisi bırakır. Al-bu 
lamba küçük ve kompakt olmasına rağmen bir araya 
gelse de, beklenmedik bir şekilde beklenmedik bir 
etkiye sahip olabilir.Koridora kurulan basamaklar, 
ışık ve gölge izi bırakmak için yere, donuk hayata 
sonsuz eğlence kattı.
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15105
Halle

LED

10W

MAX.
1200
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

900LM

C

33

A

B

C

Lamp A B

15105       LED 10W 230 80

48

Halle duvar lambası, çok basit geometrik dikdörtgen 
görünüm, ultra ince lamba gövdesi, lamba 
gövdesinin altına gizlenmiş ışık, her yerden yayılan 
ışık.Işık, lambanın tüm gövdesini kaplar.Süsleme 
tatsız ve tatsız metop üzerindedir, yaşamın nefesini 
arttırır.
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Damme

Lumen

810LM

C

75

A B

C

LED

9W

MAX.
810
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

15106      LED 9W 236 68

49

15106

Batman'daki simgeden ilham alan Damme duvar 
lambası, trapez görünüm, ark ışık gövdesi, ultra dar 
kenarlık, ışığın üst ve alt tarafları çevreyi 
aydınlatıyor. Ip65'in su geçirmez tasarımı, sert hava 
koşullarında daha iyi çalışır ve bol ışık sağlar.
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15108/15110

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Minette

Lumen

1200LM

A

B

C

15108 15109         15110

Lamp A B

15108      LED 13W 160 210

C

58
15109     LED 11W 1040LM 160 210 58
15110     LED 11W 1040LM 160 210 58

50

Tasarım yaşamdan kaynaklanır ve tasarım nedeniyle yaşam değişir. Minette ev numarası lambasıdır. Basit geometrik 
dikdörtgen görünüm, geniş ışık yayan yüzey tasarımı, müşterilerin kullanması için su geçirmez siyah ingilizce dijital 
çıkartmalar sağlar. Kapının önüne veya sokağa monte edilen numara vurgulanır ve yol da aydınlatılır. Bu ışık ayrıca 
müşterilerin seçmesi için ışık sensörüne ve kızılötesi sensöre sahiptir. IP65 su geçirmez tasarım, kötü havalarda 
normal çalışabilir.
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Elsen
1520 Serisi
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Elsen

LED

9W

MAX.
800
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen Beam angle

800LM

A B

C

A B

C

250o

70o

Lamp A B

15201       LED 9W 134 56

C

152 10o/25o

15202       LED 9W 800LM 134 56 152 120o 

15203       LED 9W 800LM 134 64 303 10o/25o

15204       LED 9W 800LM 134 64 303 120o

52

1520 Serisi

LED ışıkların Elsen'i, ultra ince dikdörtgen tasarım 
kullanarak, 2 farklı ışık yolu vardır, müşteriler 
tercihlerine, çevrelerine ve diğer faktörlere göre 
farklı efektler seçebilirler. Lamba kafası da 
döndürülebilir şekilde tasarlanmıştır ve müşteriler 
ışık yönünü elde etmek için açıyı döndürebilir.
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Soest

53

1530 Serisi
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Soest

LED

13W

MAX.
1300
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen Beam angle

1300LM

A B

C

A B

C

250o

70o

Lamp A B

15301       LED 13W 200 56

C

152 10o/25o

15302       LED 13W 1300LM 200 56 152 120o 

15303       LED 13W 1300LM 200 64 303 10o/25o 

15304       LED 13W 1300LM 200 64 303 120o

54

1530 Serisi

LED ışıkların en iyisi, ultra ince dikdörtgen tasarım 
kullanarak, 2 farklı ışık yolu vardır, müşteriler 
tercihlerine, çevrelerine ve diğer faktörlere göre 
farklı efektler seçebilirler. Lamba kafası da 
döndürülebilir şekilde tasarlanmıştır ve müşteriler 
ışık yönünü elde etmek için açıyı döndürebilir.
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Ocala

LED

7W

MAX.
490
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

C

32

Lumen

490LM

A C

B

Lamp A B

14101 LED 7W 210 60

55

14101

Çünkü profesyonel, bu nedenle olağanüstü. Ocala 

köşe lambası, tüm plastik malzemelerin 

görünümü.Şekil dikdörtgen tasarımı benimser ve 

pürüzsüz yüzey küçük bölümlerden oluşur. Işık 

yandığında farklı açık ve koyu renkler 

üretilecektir.Basamakların, köşelerin, köşelerin 

yanına monte edilir, her köşeyi aydınlatır.
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14105-14108

Ocala

LED

13W

MAX.
1020
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

GL14105 LED  7W 160 100

GL14106 LED  13W 242 149

Lumen

550LM

1020LM

C

86

129
GL14108 GX53  11W 242 149 129

A B

C

56

Kalitenin tadını çıkarın, klasik döküm. Müşterilerin 
aralarından seçim yapabileceği Ocala serisi duvar 
lambaları mevcuttur.Basit Avrupa tarzı, fildişi 
abajurla sarılmış tek parça döküm alüminyum, 
duvara monte edilmiş lamba gövdesi aşağı doğru 
ışık, beyaz abajurdan lamba panosu, düzgün 
yumuşak, göz kamaştırıcı değil.Lamba ayrıca 
müşterinin lamba gövdesine takmayı seçebileceği 
şeffaf bir plastik tahta ile donatılmıştır. Plastik 
tahta, kapının önüne ve sokağa monte edilen bir 
kapı lambası haline gelir. Aynı zamanda farklı bir his 
var.

LIGHT212
Çizgi
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Perry

LED

7W

MAX.
640
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

320LM
640LM 106 238

A
B

B

Lamp A B

GL14203 LED 3.5W 106 157
GL14204 LED 7W

57

14203

Kalitenin ışığını birleştirin, guangyao güzel hayat. 
Perry projektörler, müşterilerin seçmesi için bir 
tarafı ve iki tarafı olan basit Avrupa tarzında 
tasarlanmıştır.Bu lambanın ayrıca farklı ışık efektleri 
vardır. Müşteriler aydınlatma yöntemini kendi 
beğenilerine ve kurulum ortamlarına göre 
seçebilirler.Her gece, ışığın yandığı an, soğuk şehri 
aydınlatır ve hayatınızı ısıtır.

LIGHT212
Çizgi



Bath

CB BIS
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1430 Serisi



LED

7W

MAX.
520
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lumen

520LM

520LM

520LM

520LM 106 250

CB BIS
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Benton

B

A
A

B

Lamp A B

GL14305 LED 7W 70 300

GL14306 LED 7W 70 500

GL14307 LED 7W 70 800

GL14308 LED 7W

59

1430 Serisi

LIGHT212
Çizgi
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Patten

60

1440 Serisi



LED

7W

MAX.
520
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

CB BIS
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Patten

Lamp A B

GL14401 LED  7W 70 300

GL14402 LED  7W 70 500

GL14403 LED  7W 70 800

GL14404 LED  7W

Lumen

520LM

520LM

520LM

520LM 106 220

B

A

A B

61

1440 Serisi

Savunucusu yeşil aydınlatma, serbest el fırçası harika bir hayat. Patten 
projektörler basit tasarım stilini benimser, lamba kapağı yanardöner 
plastik abajurdur, lamba küçük karenin alüminyum profilidir.Lamba, E27 
seramik lamba tutucu olarak tasarlanmıştır. Müşteriler enerji tasarruflu 
ampulü takabilir themselves.In bu sınırlı enerji kaynakları, kırılgan doğal 
çevre şu anda enerjiden tasarruf etmeliyiz, elektriğin bilimsel kullanımını 
teşvik etmek için yeşil aydınlatma, döngüsel ekonominin gelişimi.

LIGHT212
Çizgi
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Stanley

62

1460 Serisi



LED

7W

MAX.
520
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

CB BIS
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Stanley

Lumen

520LM

520LM

520LM

C

132

132

132
GL14604 LED  7W 160 110520LM 132

A C

B

A C

B

Lamp A B

GL14601 LED 7W 126 300

GL14602 LED 7W 126 500

GL14603 LED 7W 126 800

63

1460 Serisi

Kalite geleceği aydınlatır, yenilik parlaklığı ateşler. Stanley 
projektör, benzersiz görünüm, içinde gelişmiş tasarım, 
geleneksel prangaları kırıyor.Ultra ince bir lamba direği 
kullanarak, tüm hafifçe geriye doğru eğilir, pürüzsüz 
yüzey için üst kısım, sanki kartal uçmak için kanatlarını 
açmak üzereymiş gibi.Ve birinde sanat, ister dışarıda ister 
içeride olsun, bir tür güzel zevktir.

LIGHT212
Çizgi
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Adel

LED

11W

MAX.
730
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

C

50

Lumen

730LM

A

C

B

Lamp A B

13107 LED 11W 106 175

64

13107

Mükemmel çünkü ben profesyonelim. Minimalist bir 
tasarım, yumuşak görünüm, pürüzsüz çizgiler 
kullanan Adel projektörler.Tek parça döküm 
alüminyum, tüm lamba gövdesini sarar ve parlamayı 
önlemek için ışık içeride gizlenir.Her iki tarafta, üstte 
dar ışık, altta geniş ışık, ışığın farklı etkileri, farklı 
güzellikler gösterir, muhteşem yaşamı aydınlatır.
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13301
Starke

65
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LED

7W

MAX.
540
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Starke

C

90

Lumen

540LM
270LM 148 89 58

AB

C

Lamp A B

13301 LED 7W 220 123
13302 LED 3.5W

66

13301

Starke köşe lambası, iki farklı boyutta, müşteriler çevreye göre 
seçim yapabilir.Lamba duvarın içine monte edilir, yüzey 
duvarla aynı düzlemdedir ve parlak yüzey lamba gövdesinin 
içine monte edilir.Zemini aydınlatırken parlamayı etkili bir 
şekilde önler ve rahat bir his sağlar.
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13305
Orient

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

LED 13W
LED 6W

250
120

98
55

Lumen

1200LM
500LM

C

90
70

A C

B

13305
13309

67

Ufku aydınlatın ve geceyi etkinleştirin. Orient köşe 
lambası, dikdörtgen görünüm tasarımı, güçlü çizgiler. 
Geometrik yönlerin kesişmesiyle oluşur. Lamba panosu, 
parlamayı etkili bir şekilde yerleştirmek için lamba 
gövdesinin içine gizlenmiştir. ıp65'in su geçirmez 
tasarımı aşağı inebilir ve kötü havalarda normal şekilde 
çalışabilir.



13307
13308

68
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13307/13308
Marion

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

A C

B

Lamp A B

LED  13W
LED  6W

250
120

98
55

Lumen

1200LM
500LM

C

105
70

Detay mükemmelleştirir, yenilik geleceği aydınlatır. 
Marion köşe lambası, dikdörtgen tasarım, kakma 
duvar tipi tasarım kullanın, lamba yüzü tasarımı, 
lamba ışığı bir anda çıktığında, lamba gövdesine 
çarptığında, bir gülümsemeye benzediğinde, bir 
kişiye neşe verdiğinde, karşı üst ve alt iki tarafın 
yuvarlak radyanına dönüşür. aktif atmosfer



Lamp

13403 LED 3.5W
13404 LED 7W

69
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Cutler

LED

7W

MAX.
640
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B C

65 170

65 200

92

92

Lumen

320LM
640LM

A
B

B
C

1340 Serisi

Cutler projektör, kısa tasarım, güçlü çizgiler.Tek 
taraflı lüminesans ve iki taraflı lüminesans olmak 
üzere iki seçenek vardır.Bu lambanın ayrıca farklı ışık 
efektleri vardır. Müşteriler, farklı çevresel faktörlere ve 
tercihlerine göre farklı ürünler seçebilirler. IP54 su 
geçirmez tasarım, şiddetli hava koşullarında 
kullanılabilir.
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Cutler

LED

7W

MAX.
640
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

A
B

B
C

Lumen

320LM
640LM 65 200

C

92
92

Lamp A B

GL13405 LED 3.5W 65 170
GL13406 LED 7W
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1340 Serisi

Cutler projektör, kısa tasarım, güçlü çizgiler.Tek 
taraflı lüminesans ve iki taraflı lüminesans olmak 
üzere iki seçenek vardır.Bu lambanın ayrıca farklı ışık 
efektleri vardır. Müşteriler, farklı çevresel faktörlere ve 
tercihlerine göre farklı ürünler seçebilirler. IP54 su 
geçirmez tasarım, şiddetli hava koşullarında 
kullanılabilir.

LIGHT212
Çizgi
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Union

LED

7W

MAX.
640
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B
B

Lumen

320LM
640LM 106 238

Lamp A B

13503 LED 3.5W 106 157
13504 LED 7W
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1350 Serisi

Basit tasarımı, geometrik üçgen sütun görünümü ile 
birlik projektörler.Tek taraflı lüminesans ve iki 
taraflı lüminesans olmak üzere iki seçenek vardır.Bu 
lambanın ayrıca farklı ışık efektleri vardır. 
Müşteriler farklı çevresel faktörlere ve tercihlerine 
göre farklı ürünler seçebilirler.IP54 su geçirmez 
tasarım, şiddetli hava koşullarında kullanılabilir.



CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

1350 Series
Clyde

LED

7W

MAX.
640
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B
B

Lamp A B

LED  3.5W
LED  7W

GU10  35W
GU10  2×35W

106
106
106
106

157
238
157
238

Lumen

320LM
640LM

13505
13506
13507
13508
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Basit tasarımlı Clyde projektörler, geometrik üçgen 
sütun görünümü.Tek taraflı lüminesans ve iki taraflı 
lüminesans olmak üzere iki seçenek vardır.Bu 
lambanın ayrıca farklı ışık efektleri vardır. 
Müşteriler farklı çevresel faktörlere ve tercihlerine 
göre farklı ürünler seçebilirler.IP54 su geçirmez 
tasarım, şiddetli hava koşullarında kullanılabilir.
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Alton

73

1370 Serisi



Alton

CB BIS
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Lumen

520LM

520LM

520LM

520LM 107 200

A
A

B

B
LED

7W

MAX.
520
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

LH13701 LED 7W 110 300

LH13702 LED 7W 110 500

GL13703 LED 7W 110 800

GL13704 LED 7W
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1370 Serisi

Projektör, üçgen sütun dış tasarımı, opalescent 
reflektörün etrafına şeffaf plastik sargı, şeffaf abajurdan 
yansıyan yukarıdan aşağıya reflektöre LED ışık. 
Minimalizmin estetik hissi, düşündürücü.

LIGHT212
Çizgi
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Harlem

75

1220 Serisi



Harlem

LED

9W

MAX.
900
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

CB BIS
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A
B

A
B

C

Lamp A B

GL12204 LED  9W 150 500
GX53  11W 150 500

GL12205 LED  9W 150 800
GX53  11W 150 800

GL12206 LED  9W 200 250
GX53  11W 200 250

GL12207 LED  9W 150 200
GX53  11W

Lumen

900LM

900LM

900LM

900LM
150 200

C

260
260
560
560
130
130
100
100
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1220 Serisi

Aydınlatma lambaları Harleminde müşterilerin 
aralarından seçim yapabileceği çim lambaları ve 
duvar lambaları bulunur. Geometrik küboid tasarım, 
ortadaki iki küçük sütun tüm lamba kafasını 
destekler ve ortadaki içi boş tasarım, ışık üstten 
düzgün ve temiz bir şekilde parlar. Bu lamba direği 
farklı yükseklik ve boyutlara sahiptir ve müşteriler 
kendi tercihlerine göre ürün seçebilirler.

LIGHT212
Çizgi

LIGHT212
Çizgi
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Winsted
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1240 Serisi
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Winsted

E27

23W IP44

Lamp A B

GL12401 E27  23W 120 300

GL12402 E27  23W 120 500

GL12403 E27  23W 120 800

GL12404 E27  23W 120 250

B
A BA
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1240 Serisi

Savunucusu yeşil aydınlatma, freehand harika hayat. Lambaların 
kazanları basit bir tasarım stili, süt beyazı plastik abajur kullanır ve 
lamba gövdesi kare bir alüminyum profildir. Bu lamba E27 seramik 
lamba kapağı olarak tasarlanmıştır, müşteriler enerji tasarruflu 
ampulleri kendi başlarına kurabilirler. Bu sınırlı enerji kaynağında ve 
kırılgan doğal ortamda, enerji tasarrufu yapmalı, yeşil ışık yakmalı, 
bilimsel elektriği teşvik etmeli ve döngüsel bir ekonomi 
geliştirmeliyiz.

LIGHT212
Çizgi
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LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

GL12601 LED  7W 170 200

GL12602 LED  13W

Lumen

600LM

1200LM 170 250

A
B B

12601/12602

Devon

Daha iyi bir yaşam parlayarak kaliteli ışık toplayın. 
Devon aydınlatma, basit Avrupa tasarım stili, 
müşterilerin seçmesi için bir tarafı ve iki tarafı 
olmak üzere iki boyut vardır. Bu lambanın ayrıca 
farklı ışık efektleri vardır. Müşteriler tercihlerine ve 
kurulum ortamlarına göre ışık çıkış yöntemini 
seçebilirler. Her gece yanıp sönen ışıklar soğuk şehri 
aydınlatır ve hayatınızı ısıtır.

LIGHT212
Çizgi
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12603/12604

Devon

LED

13W

MAX.
1200
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500KA B

B

Lamp A B

GL12603 LED  7W 170 200

GL12604 LED  13W

Lumen

600LM

1200LM 170 250
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Daha iyi bir yaşam parlayarak kaliteli ışık toplayın. 
Devon aydınlatma, basit Avrupa tasarım stili, 
müşterilerin seçmesi için bir tarafı ve iki tarafı 
olmak üzere iki boyut vardır. Bu lambanın ayrıca 
farklı ışık efektleri vardır. Müşteriler tercihlerine ve 
kurulum ortamlarına göre ışık çıkış yöntemini 
seçebilirler. Her gece yanıp sönen ışıklar soğuk şehri 
aydınlatır ve hayatınızı ısıtır.

LIGHT212
Çizgi
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Pender
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1120 Serisi



Pender
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LED

9W

MAX.
820
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

A
B

A

BC

Lamp A B

GL11204 LED  9W 125 500

GX53  11W 125 500

GL11205 LED  9W 125 800

GX53  11W 125 800

GL11206 LED  9W 170 200

GX53  11W 170 200

GL11207 LED  9W 125 200

GX53  11W

Lumen

820LM

820LM

820LM

820LM

125 200

C

260

260

560

560

100

100

100

100
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1120 Serisi

Aydınlatma lambaları Pender, müşterilerin 
seçebileceği çim lambaları ve duvar lambaları, 
geometrik üçgen sütun tasarımı, ortadaki üç 
küçük sütun tüm lamba kafasını destekler, 
ortadaki içi boş tasarım, ışık yukarıdan parlar, 
temiz ve düzenli. Bu lamba direği farklı 
yükseklik ve boyutlara sahiptir ve müşteriler 
kendi tercihlerine göre ürün seçebilirler.

LIGHT212
Çizgi



83

CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

Crewe
1140 Serisi



Lamp A B

GL11405 E27  23W 175 300

GL11406 E27  23W 175 500

GL11407 E27  23W 175 800

GL11408 E27  23W 175 200

Metter

CB BIS
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E27

23W IP44

A

B A

B

84

1140 Serisi

Metter. Lamba kafası benzersiz bir şekil tasarımı ve 
çok şişirilmeyecek yuvarlak bir eğri bel tasarımı 
benimser. Bu lambanın duvar lambası ve çim 
lambası vardır. Müşteriler çevreye göre gerekli 
lambaları seçebilirler. ıp44'ün su geçirmez tasarımı, 
yağmurun girmesini ve lambalara zarar vermesini 
etkili bir şekilde önleyebilir. Kötü havalarda bile iyi 
çalışabilir.

LIGHT212
Çizgi



12113 12114

12115

Lamp A B

WW12113 LED 7W 66 100

WW12114 LED 7W 66 100
WW12115 LED 7W

1211
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Clio

Lamp A B

WW12113 LED  7W 66 100

WW12114 LED  7W 66 100
WW12115 LED  7W

Lumen

500LM

500LM
500LM 66 100

C

110
278

LED

7W

MAX.
500
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B

CB

C A180
o

B
A

Önceki günlerde sadece ışık vardı. Işığın aniden 
beynimize nasıl ulaştığını.

Aslında, aydınlatma duyuları uyandırabilir. Yolda 
yürürken, esintinin yüzüme çarptığını hissediyorum, 
havadaki ince ses akışını duyuyorum, aynı zamanda 
ışığın gölgeye dönüştüğünü hissediyorum. Bu nedenle, 
bilinçli ışık sadece aydınlatmayı değil, aynı zamanda 
takip edilen gölgeyi de içerir.

Hayat, aydınlatmayı ve gölgeyi daha dramatik bir 
şekilde koordine edecektir. Işık ve gölgenin birleşimi, 
orijinal yaşamın kendine özgü bir özelliği vardır. Bina 
terfi seviyesi, Paris adasının büyülü ülkesindeyim gibi 
görünüyor. Basit şey ve sıradan hayat mucizevi hale 
gelir, aydınlatmanın farkındadır.

Clio OSRAM LED ve CE sürücüsü, çıkış watt 12W 
kullanır. Malzemeler hakkında cilalı döküm alüminyum 
ve daire temperli camı benimsiyoruz. Seçtiğiniz için 
farklı renk, siyah, koyu gri ve gümüş grisi basmak için 
korozyon önleyici, UV önleyici toz kullanıyoruz.

LIGHT212
Çizgi

LIGHT212
Çizgi
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Sumter

LED

7W

MAX.
600
LUMENS

IP54

TEMPERATURE
2700K
6500K

Lamp A B

WW12303 LED  7W 140 60

WW12304 LED  7W

Lumen

600LM

600LM 140 60

B

A

1230
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LIGHT212
Çizgi

LIGHT212
Çizgi

LIGHT212
Çizgi



CB BIS
ISO9001-2015 ISO14000

Grove
19310/19311/19312/19313

LED

20W

MAX.
1800
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

A B
A

B

Lamp A B

LED  20W
LED  20W

E27 MAX.23W
E27 MAX.23W

322
400
322
400

Φ300
Φ300
Φ300
Φ300

Lumen

1800LM
1800LM

-
-

E27

23W IP54

Polgar pürüzsüz çizgilere ve basit bir tasarıma sahiptir, lucency PC difüzörünü kullanın, basit ama rahat 
hissetmemize izin verin. Dış sahnede, bir gücünüz varsa, aydınlatma doğrudan soketi kullanabilir. Kamp, 
dış parti vb. İçin uygun. Polgar'ın iki yöntemi vardır: biri 20W LED, diğeri ampullü E27, hepsi su 
geçirmezdir. Siyah ceviz ve döküm alüminyumun mükemmel kombinasyonu, ruh hali aydınlatması için 
kullanıcı talebini karşılar.

Grove, OSRAM LED ve CE sürücüsünü kullanır, çıkış watt 20W, ayrıca E27 desenine sahiptir, ampulü 
istediğiniz gibi değiştirebilir. Malzemeler hakkında cilalı döküm alüminyum ve PC difüzör kullanıyoruz. 
Seçtiğiniz için farklı renk, siyah, koyu gri ve gümüş grisi basmak için korozyon önleyici, UV önleyici toz 
kullanıyoruz.
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19310              19311

19312                 19313

19310
19311
19312
19313
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LED

20W

MAX.
2000
LUMENS

IP65

TEMPERATURE
2700K
6500K

20105
Binda

Lumen

2000LM

C

64

A

B

C

Yeni kalite, yaratılacak kalp. Gökyüzü fenerinin 
görünüm tasarımıdır.Orantısız miktarda şeffaf gri 
plastikle çevriliydi. Sözleşmeli tekrar sıkıcı kırmayın. 
LED ışığı gri şeffaf plastikten iletildiğinde, farklı ışık 
efektleri oluşturulacaktır. Gece düştüğünde, Binda 
çevreyi aydınlatacak ve atmosferi yaratacaktır.
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Lamp A B

20105     LED 20W 250 250
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